
レーザープリンタ仕様　（オンライン用）

モデル

解像度

印刷速度 片面 A4横：５０頁×分（ｐｐｍ）以上 A３：３０頁/分（ｐｐｍ）以上

両面 A4横：５０頁×分（ｐｐｍ）以上 A３：３０頁/分（ｐｐｍ）以上

トレイ給紙量

搭載メモリー

標準搭載HDD

両面印刷

モノクロ

カラー

ウォームアップタイム

※１　カラー印刷が可能であることを必須要件としないため

条件　　　プリンタ仕様の他に次の要件を満たすことを要件とする。

１　プリンタを指定の場所へ搬入し、動作確認を行うこと。

２　初期不良及び故障発生時には速やかに対応すること。

３　本体納入時より、５年間保守サービスを実施すること。

４　国内メーカー又は日本法人を持つメーカーであること。

５　グリーン購入法に対応していること。

【参考機種】

ファーストプリント

インターフェイス

その他

１，０００枚以上

１．５GB以上

８４GB以上

可能

省エネモード時：10秒以内

USB

イーサネット（１０００BASE-T）

対応OSがwindows10以上であること

生産終了品でないこと

3.0秒以下

問わない　※１

正午までに津軽広域連合総務課（担当：成田［TEL：0172-31-1201］）の承認を受

けること。

１２００×１２００dpi以上
GSI-128（旧称：UCC/EAN-128）バーコードに対応している事

A3対応レーザービーム乾式電子写真方式

※上記参考機種以外の同等品で参加を希望する場合は、見積書提出日前日の

RICOH　SP　C841(専用テーブルC840を含む）


